Iepirkuma specifikācija

Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde, uzstādīšana un 

uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana, 

iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/50

I Iepirkuma mērķis – nodrošināt ielu apgaismojuma attālinātu vadību un kontroli.
II Iepirkuma apjoms:

- iekārtas piegāde saskaņā ar uzstādāmo iekārtu un materiālu sarakstu (sadaļa IV);

- iekārtas uzstādīšana;

- personāla apmācība;

- iekārtas apkalpošana nākamajos divos gados no uzstādīšanas brīža.

III Prasības uzstādāmai iekārtai

1.Apgaismojuma vadības iekārta

Komunikācijas:

Tri – band GSM/GPRS engine (900/1800/190) Mhz

GPRS multi – slot class 10/Class 8

Barošana un baterija:

Iebūvēta litija jonu akumulatora baterija

Pieslēgums pie 220 V, kontroliera darbināšanai

Izejas un ieejas:
3 strāvas kontroles izejas

3 transformatora kontroles izejas

1 sadales skapja durvju kontroliera izeja

3+ 1 releju ieslēgšanas izejas

Apkārtējas vides prasības:

Darba temperatūra: - 20oC līdz + 55oC

Kritiskā temperatūra: - 40oC līdz + 85oC

Relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Atmiņa:

Iebūvēta 64Kb flash

Montāža:

Montāža uz DIN sliedes

Gaismas indikācija:

1 statusa diode

1 darbības diode

3 ienākošo līniju kontroles diodes

4 releju kontroles diodes

Īpašības:

Saglabā programmas darbības režīmu, gadījumā, ja saikne ar serveri pazaudēta

Procesors galveniski nodalīts no releju bloka

Īpašs algoritms datu apkopošanā un nosūtīšanā serverim

Programmnodrošinājums

Nodrošināts no galvenā servera

Kontrolieris C-Box

Ārējā GSM antena ar vadu (2 m)

Dokumentācija

Strāvas kontrolieris

2. Prasības apgaismojuma līmeņa noteikšanas sensoram

Komunikācijas:

Tri – band GSM/GPRS engine (900/1800/1900) MHz

GPRS multi – slot class 10/Clss 8

Barošana un baterija:

Pieslēgums pie AC 220V ar adapteri uz DC 12V

Apkārtējās vides prasības:

Darba temperatūra: - 20oC līdz + 55oC

Kritiskā temperatūra: - 40oC līdz + 85oC

Relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Atmiņa:

Iebūvēta 32Kb flash

Sensors:

Foto elements ar 220 V pieslēgumu

3.Prasības ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbībai

Sistēmai jānodrošina pilsētas apgaismojuma attālinātu ieslēgšanu un izslēgšanu jebkurā brīdī manuāli, kā arī definējot noteiktu laiku vai citus parametrus automātiskā režīmā.
Sistēmai jānodrošina iespēja saņemt operatīvu informāciju par bojājumiem pilsētas apgaismojuma līnijās, kā arī nesankcionētu elektrības zādzību.

Jānodrošina iespēju apgaismojuma režīmu kontroli un vadību veikt tiešsaistes (on-line) režīmā no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets!

Papildus prasības:

1. Nodrošināt pasūtītāja personāla apmācību sistēmas vadīšanā 
2. Nodrošināt sistēmas apkalpošanu (beztermiņa līgums)

IV Uzstādāmo iekārtu un materiālu saraksts

	
	Nosaukums 
	Mērvienība 
	Skaits 

	1
	Ielas apgaismojuma vadības bloks
	gab
	25

	2
	Apgaismojuma līmeņa noteikšanas sensors
	gab
	1

	3
	3 fāzu palaidējs 63A
	gab
	9


	4
	3 fāzu palaidējs 40A
	gab
	10

	5
	3 fāzu palaidējs 25A
	gab
	1

	6
	1 fāzes palaidējs 25A
	gab
	7

	7
	DIN stiprināšanas sliede 20 cm
	gab
	26

	8
	Automāts 1F 10A
	gab
	8

	9
	Sadales skapis LU3
	gab
	1

	10
	Montāžas materiāli
	kompl
	1


V Ielu apgaismojuma sistēmas tehniskās iespējas

	Nr.p.k
	Iespējas:
	Uzdevums:

	1
	Gaismekļu darbības laika uzskaite
	Ļaut savlaicīgi paredzēt spuldžu maiņu, samazinot uzturēšanas un inventāra izmaksas.

	2
	Strāvas patēriņa kontrole
	Noteikt pārāk augstu vai pārāk zemu strāvas patēriņu un noteikt bojājumus līnijā kā arī, noteikt elektrības zādzības.

	3
	Attālināta vadības iekārtu programmēšana
	Ļaut attālināti pārprogrammēt vadības iekārtas nepieciešamības gadījumā.

	4
	Apgaismojuma sistēmas avārijas noteikšana
	Samazināt rīcības laiku avārijas gadījumā, precīzi nosakot bojājuma vietu.

	5
	Iekšēja paštestēšana
	Ziņot par signālu darbību, ļaujot izvairīties no kļūmēm, kas ietekmētu apgaismojuma kvalitāti

	6
	Katras vadības iekārtas individuālā programmēšana
	Ļaut piemērot apgaismojuma uzstādījumus atsevišķās vietās, attiecīgi pēc ģeogrāfiskajām koordinātēm ar iespēju dažādot uzstādījumus, ļaut uzlabot apgaismojuma kvalitāti un optimizēt enerģijas patēriņu.

	7
	Datu uzglabāšana
	Saglabātiem datiem no vadības iekārtām dot iespēju brīvai darbu pārvaldei, informācijas pieprasīšanai un iespējai veidot atskaites par sistēmas darbību, elektrības patēriņu.

	8
	Automātiskā skaitītāju rādītāju lasīšana
	Skaitītāju rādītāji nosūtīs sistēmai automātiski vai pēc pieprasījuma, ar iespēja ļaut pārvaldīt enerģijas patēriņa daudzumu un apstiprina, ka maksājat precīzi par patērēto enerģijas daudzumu.

	9
	Brīdinājums par izdegušām spuldzēm
	Ziņot gadījumos, ja ir novēroti strāvas kritumi, norādot uz to, ka daļa lampas nav ieslēgtas. Dot iespēju uzlabot apgaismojuma kvalitāti un ļauj daudz ātrāk novērst problēmas.

	10
	Noplūdes noteikšana
	Ziņot, ja ir noplūde strāvā – uzlabo apgaismojuma tīkla drošību un samazina servisa/drošības izmaksas.

	11
	Mirgojošas spuldzes
	Lēcieni strāvas grafikā norāda uz vietām, kur ir mirgojošas spuldzes. 

	12
	Zādzības noteikšana
	Ziņot, ja ķēdē parādās nesankcionēta strāvas patēriņa palielināšanās.

	13
	Signāls, kad gaisma ir izslēgta
	Ziņot, ja ķēdē nav strāvas – norāda uz to, ka ielu apgaismojums nedarbojas. Dot iespēju rīkoties ātri, tādā veidā samazinot dīkstāves ilgumu.

	14
	Signāls, kad gaisma ir ieslēgta
	Ziņot, ja apgaismojums ir ieslēgts, lai gan tam vajadzētu būt izslēgtam. Dot iespēju laicīgi reaģēt un samazināt patēriņa apjomus.

	15
	Centralizēta ielu apgaismojuma vadība
	Ar vienu gaismas sensoru vadīt ielu apgaismojuma ieslēgšanu/izslēgšanu atsevišķos pilsētas rajonos (ar precizitāti līdz vienam luksam).

	16
	Pārdomāts taupības režīms
	Nodrošināt precīzāku apgaismojuma ieslēgšanās momentu, sākumā ieslēdzot katru otro gaismekli. Nakts laikā nodrošinot iespēju atstāt degošu katru otro vai trešo spuldzi, ietaupot 25% - 35% elektroenerģijas.


 PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM
1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma specifikācijā minēto darbu apjomu.

2. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. 
3. Jāiesniedz piedāvājuma tāme par visu specifikācijā minēto darbu apjomu. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN.
4. Piedāvājumam jāpievieno Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt elektromontāžas darbus.
5. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde, uzstādīšana un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana”, atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1.).

6. Pretendenta apliecinājums atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.).
7. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir aprīkojis ar vadības iekārtām ne mazāk kā 25 ielu apgaismes līnijas ar kopējo skaitu ne mazāk kā 800 laternas (pielikums Nr.3)
8. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

9. Izvēloties atbilstošāko piegādātāju, ar kuru tiks slēgts līgums, tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, par kuriem Pasūtītājam ir šaubas par piegādātāja spēju nodrošināt konkrēta līguma izpildi, t.i. tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, kuriem:

· pēdējo trīs gadu laikā Salaspils novada dome ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

· pēdējo trīs gadu laikā Salaspils novada dome lauza līgumus pēc Izpildītāja pieprasījuma;

· pēdējo trīs gadu laikā Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas sakarā ar Salaspils novada domes iepirkumiem.

10. Darbu izpildei nedrīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un laiks norādīts sludinājumā, kas publicēts Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā.

12. Ja piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

13. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.
14. Līgums izpildes laiks – 3 mēnešu laikā no līgums noslēgšanas brīža.

15. Piedāvājumi iesniedzami Salaspils novada domes 310.kabinetā, domes darba laikā, Līvzemes ielā 8., Salaspilī līdz 2010.gada 8.novembra plkst.10.00.
Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde, uzstādīšana un 

uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana, 

iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/50

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras „Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde, uzstādīšana un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana” (identifikācijas Nr. SND 2010/50), prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar iepirkuma specifikāciju, par kopējo summu:
	LVL bez 21% PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	21 %  PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot 21 % PVN 

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai.
Līguma noslēgšanas gadījumā veiksim garantijas apkalpošanu uzstādītājām iekārtām 2 (divus) gadus.
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums


__________

_________________

Pilnvarotā persona:

____________________________________________________



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājums 

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

2) pretendentam nav nodokļu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz LVL 100.00 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3) piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas;
4) iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā darbus veiksim _______________ laikā no līguma noslēgšanas dienas;

5) visas sniegtās ziņas ir patiesas;
___________


    (datums)

____________


_____________________

    (paraksts) 


      (paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.3

Pretendenta uzstādīto iekārtu saraksts pēdējo 3 (trīs) gadu laikā
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, veikšanas gads
	Darbu kopējais apjoms (iekārtu un laternu skaits)
	Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis)
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