IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Datoru iepirkumam Salaspils novada domes vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/48

1. Darbstacija ar 22’’ LCD monitoru (Acer, HP, IBM, Fujitsu-Siemens 
vai līdzvērtīgas ražotājfirmas izgatavota darbstacija)
3. Gab

Specifikācija:

	Type
	Workstation

	Form Factor
	ATX

	Dimensions (WxDxH)
	21.5 cm x 52.5 cm x 44.6 cm

	Chipset
	Intel® X58 Express, Intel® 82801JR ICH10R

	Processor socket
	LGA 1366

	Processor
	Intel Xeon Quad-Core ar 12MB un ne mazāk kā 3.06 GHz 

	RAM
	DDR3-SDRAM, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600 ne mazāk kā 8GB (2x4GB)

	RAM slots
	ne mazāk par 6 portiem

	Optical Storage
	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

	Hard Drive
	SATA III, 10000 rpm, ne mazāk kā 500GB 

	Audio
	STEREO audio sistēma

	Graphic
	NVIDIA® Quadro® FX 580, 512 MB, PCIe x16, DL-DVI-I

	Networking
	Network adapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

	Interfaces
USB 2.0
LAN
Line out (stereo) rear
Micro (mono) rear
Line in (stereo) rear
Micro (mono) front
Headphone in front
FireWire
Serial (RS-232)
	
ne mazāk par 8 portiem

1x RJ45 (10/100/1000 MBit/s)
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1
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	Elektriskas prasības
	AC 230 V ( 50/60 Hz )

	Trokšņa līmenis
	ne augstāks par 23 dB(A)

	Korpusa krāsa
	melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 7 x64 Pro

	Garantija
	ne mazāk kā 3 gadi

	Klaviatūra
	lat/rus klaviatūra ar usb pieslēgumu. korpusa krāsa melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Pele
	optiska scroll pele ar usb pieslēgumu un rezolūciju ne mazāku kā 800 dpi. korpusa krāsa melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Monitora specifikācija:

	Tips
	LCD Monitors

	Ekrāna izmērs
	22’’

	Savienojamība
	DVI-D

	Rekomendēta izšķirtspēja
	1680 x 1050

	Punkta izmērs (mm)
	ne mazāk kā 0.294 mm

	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m2

	Kontrasts dinamiskais
	ne mazāk kā 20000:1

	Apskates leņķis
	ne mazāk kā 170(

	Reakcijas laiks ms.
	ne lielāk kā 5 ms

	Elektriskas prasības
	AC 230 V ( 50/60 Hz ), barošanas bloks iebūvēts korpusā

	Trokšņa līmenis
	ne augstāks par 19 dB(A)

	Korpusa krāsa
	melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Garantija
	ne mazāk kā 3 gadi


2. Darbstacija ar 19’’ LCD monitoru (Acer, HP, IBM, Fujitsu-Siemens 
vai līdzvērtīgas ražotājfirmas izgatavota darbstacija)
1. Gab

Specifikācija:

	Type
	Desktop Corporate PC

	Form Factor
	Ultra small form factor

	Dimensions (WxDxH)
	16,5 cm x 16,8 cm x 5,7 cm

	Chip set
	Intel QM57

	Processor
	Intel Core i3 ne mazāk kā 1.8 GHz 

	RAM
	ne mazāk kā 2GB

	Optical Storage
	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

	Hard Drive
	SATA, ne mazāk kā 80GB

	Audio
	STEREO audio sistēma

	Graphic
	Intel® HD Graphics

	Networking
	Network adapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

	Interfaces
USB 2.0
Graphics
LAN
Line out (stereo) rear
Micro (mono) rear
Line in (stereo) rear
Micro (mono) front
Headphone in front
	
ne mazāk par 4 portiem

1x DVI

1x RJ45 (10/100/1000 MBit/s)

1

1

1

1

1

	Electrical values
	AC 230 V ( 50/60 Hz )

	Korpusa krāsa
	melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 7 Pro / XP Professional downgrade

	Garantija
	ne mazāk kā 3 gadi

	Keyboard
	slim lat/rus klaviatūra ar usb pieslēgumu. korpusa krāsa melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Mouse
	optiska scroll pele ar usb pieslēgumu un rezolūciju ne mazāku kā 500 dpi. korpusa krāsa melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Monitora specifikācija:

	Type
	LCD Monitors

	Ekrāna izmērs
	19’’

	Savienojamība
	DVI-D

	Rekomendeta izšķirtspēja
	1280 x 1024

	Punkta izmērs (mm)
	ne mazāk kā 0.294 mm

	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m2

	Kontrasts
	ne mazāk kā 800:1

	Apskates leņķis
	ne mazāk kā 160(

	Reakcijas laiks ms.
	ne lielāk kā 5 ms

	Elektriskas prasības
	AC 230 V ( 50/60 Hz ), barošanas bloks iebūvēts korpusā

	Korpusa krāsa
	melna, sudraba vai to krasu kombinācija

	Garantija
	ne mazāk kā 3 gadi


Papildu prasība: Darbstacijas, monitori, klaviatūras un peles no viena ražotāja.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 20.09.2010. plkst.10.00.

Kontaktpersona Vasilijs Gelahs t. 67981065

