Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.12.2010. plkst.10.00 Līvzemes ielā 8., 310.kabinetā.
Kontaktpersona Zigmārs Zeimulis t.26438779

Iepirkuma specifikācija

GPS uzstādīšana un apkalpošana PII „Komunālais dienests”  autotransportam” (identifikācijas Nr. SND 2010/60)

	Prasības GPS transporta kontroles sistēmai
	Pretendenta piedāvājums – norādīt precīzus tehniskos datus

	1.Tehniskie parametri:
	

	1.1. Iekārtu skaits – 22 gab.
	

	1.2.Iekārtas nominālais barošanas spriegums – 12V – 24V DC
	

	1.3.Datu reģistrācijas biežums (atkarībā no kustības ātruma un virziena) no 1 līdz 6 sek.
	

	1.4.Vēsturisko datu pieejamība ne mazāk kā 12 mēneši
	

	1.5.Regulāras datu kopijas
	

	1.6.Iekārtas darbības temperatūra no mīnus 30 oC līdz plus 70 oC transportlīdzekļa salonā
	

	1.7.Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai no četriem līdz sešiem metriem
	

	1.8.Sistēmas valoda - latviešu
	

	1.9.Pozicionēšana uz ģeogrāfiskās kartes LKS-92 koordināšu sistēmā
	

	1.10.Meklēšana Latvijas adrešu datubāzē (ēkas, ielas, apdzīvotas vietas, teritoriālais dalījums) 
	

	1.11.Iespēja mainīt kartes mērogu interneta pārlūka programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus)
	

	1.12.Iekārtu atbilstība 1999/05/CE R&TTE direktīvai
	

	1.13.GPS uztvērējs – ne mazāk par 20 kanāliem
	

	1.14. Iekārtas ir nokomplektētas un noplombētas, lai novērstu tīšus bojājumus (piem. antenu atvienošanu u.c.)
	

	1.15.Sistēma ziņo uz serveri, ja pazūd vai parādās GPS signāls, ja tiek noskrūvēta GPS antena, vai tās pieslēgums tiek savienots (izveidots īssavienojums).Sistēma spēj izdalīt katras ļaunprātības diagnostiku, kā atsevišķu iekārtas punktu
	

	1.16.Ja nav GPRS pārklājuma, iekārta datus uzkrāj sevī, un tos nosūta tad, kad GPRS zona atkal parādās. Iekārtai jāspēj uzkrāt datus ne mazāk kā divas nedēļas
	

	1.17.Iekārtas iekšējā atmiņa, datu uzkrāšanai vismaz 8 Mb
	

	1.18.Iekārtas baterija nodrošināšana darbību bez pastāvīgā sprieguma ne mazāk kā 5 stundas
	

	1.19.Iebūvēts drošinātājs automašīnas elektrosistēmas aizsardzībai
	

	1.20.Sistēmai jābūt aizsargātai pret strāvas pretēju polaritāti, kā arī pārspriegumiem.
	

	1.21. Iekārtai jānodrošina OBD2 vai FMS (borta kompjūtera) pieslēgumus transportlīdzekļiem, kuriem tas ir iespējams (10 (desmit)), un jāatspoguļo sekojoši dati -degvielas patēriņš, odometra rādījumi, dzinēja apgriezieni.
	

	2.Sistēmas darbības funkciju prasības:
	

	2.1.Sistēma nodrošina transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanu kartē reālajā laikā;
	

	2.2.Transportlīdzekļa parametru noteikšana reālajā laikā (kustības ātrums (km/h) un virziens);
	

	2.3.Transportlīdzekļa vēsturisko parametru attēlošana kartē (atrašanās vieta, kustības maršruts, ātrums un virziens.
	

	2.4.Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai no 4 M līdz 6 M 
	

	2.5.Sistēmas pilnībā tiek uzturēta uz piegādātāja servera, ar piegādātāja SIM kartēm.
	

	2.6.Sistēma ar autorizētu datorpieprasījumu diennakts režīmā, tiešsaistē, nodrošina datu saņemšanu no servera izmantojot WWW pārlūkprogrammu (latviešu valodā).
	

	3.Sistēmas atskaišu nodrošināšana:
	

	3.1.Iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus, bākas atlikumu dienas sākumā un dienas beigās( transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas bākas mērītāji) degvielas uzpildēm
(transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas bākas mērītāji), spidometra statusu.
	

	3.2.Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)).
	

	3.3.Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)).
	

	3.4.Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes).
	

	3.5. Sistēma nodrošina automātisku ceļazīmes izveidi par dienu vai laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, degvielas patēriņš
(transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas bākas mērītāji), laiks pavadīts ceļā un gala punktā, kilometri starp punktiem).
	

	Iespēja redzēt kartē vēsturiski attēlotajam
maršrutam ātrumu.
	

	3.7.Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu kustības pieļaujamo ātrumu, un izveido atskaites par transportlīdzekļu pieļaujamā ātruma ierobežojumu pārkāpumu atsevišķā atskaitē( pārkāpuma datums, laiks, vieta).
	

	3.8.Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu pārvietošanās zonu ierobežojumus, un informācijas saņemšanu par ierobežotās zonas pamešanu.
	

	3.9.Sistēma nodrošina īsziņu un e-pastu automātisku atgādinājumu sistēmu, kur klients var uzstādīt vēlamos sms vai e-pastu atgādinājumus vai paziņojumus.
	

	3.10.Sistēma automātiski atgādina par OCTA apdrošināšanas beigām , tehniskām apkopēm vai citu tehnisko informāciju.
	

	3.11.Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html” un „xls” formātos.
	

	4. Sistēmas plānošanas iespējas
	

	4.1. Sistēmai nodrošina automātiskas maršrutēšanas iespējas Latvijā. Piemēram, sistēmai jāizveido automātiski maršruts pēc desmit dotiem punktiem, izveidojot reālu maršrutu ar ātrāko ceļu
	

	4.2. Sistēmā nodrošina automātisku maršruta izpildes kontroli. Sistēma automātiski pārbauda vai darbinieka vai mašīnas darba uzdevumi ir izpildīti (objekti apmeklēti vai nē), vai ir būts laikā vai kavēts utt.
	

	4.3. Sistēma nodrošina mašīnu un šoferu noslodzes kalendāru
	

	4.Sistēmas darbības nodrošināšana:
	

	4.1.Iekārtu garantijas termiņš ne mazāks kā 2( divi) gadi.
	

	5.Papildus ierīču pieslēgšanas iespējas iekārtai: (Papildus informācija-netiek vērtēts)
	

	5.1.Braucēja identificēšana un motora iedarbināšanas bloķēšana, izmantojot Pasūtītāja identifikācijas kartes (karšu tips: HID Proximity, Wiegand 26 bit,).
	

	5.2.SOS signāla poga.
	

	5.3.Analogās bākas devēja pieslēgšana.
	

	      5.4.Standarta bākas mērītāja devēja pieslēgšana
	

	5.5.Impulsa bākas devēja pieslēgšana
	

	      5.6.SMS izmaksas no sistēmas
	

	5.7.Iespēja pieslēgt vismaz divas papildierīces (hidrauliskais papildus aprīkojums, otrs darba motors utt.)
	

	5.8. Iekārtai ir jābūt iespējai pieslēgties pie mašīnas OBD vai CAN līnijas
	

	5.8.Cits
	

	
	


	Piedāvājumā jānorāda apkalpošanas maksa mēnesī (atsevišķi vienai iekārtai un atsevišķi visām iekārtām kopā)
	Apkalpošanas maksā ietilpst:

· datu pārraide

· servera pakalpojumi

· izbraukums uz garantijas remontiem un tehnisko apkalpošanu


PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS
1. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. Ja Pretendents ir privātpersona – pases kopija 

2. Pretendenta pieteikums un apliecinājums (pielikums Nr.1). 
3. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN. 

4. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

5. Darbu izpildei nedrīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

6. Ja Jūsu piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

7. Piedāvājumi iesniedzami Salaspils novada domes 310.kabinetā, domes darba laikā, Līvzemes ielā 8., Salaspilī. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš norādīts IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā.
8. Iepirkumā tiks izvēlēts prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu, izvērtējot visus Pasūtītāja izdevumus pakalpojuma apmaksai, t.i. pieskaitot izcenojumam PVN 21%, ja Pretendents ir juridiska persona vai darba devēja sociālo nodokli (24,09% vai 21,09%), ja Pretendents ir privātpersona.

9. Noslēdzot līgumu ar procedūras uzvarētāju tajā tiks ietverta prasība – „Uz transportlīdzekļiem uzstādītās GPS iekārtas tehniskais bojājums jānovērš 2 darba dienu laikā, GPS sistēmas (servera) bojājumus 1 stundas laikā.

1. PIELIKUMS

PIETEIKUMS un APLIECINĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„GPS uzstādīšana un apkalpošana PII „Komunālais dienests”  autotransportam”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/60
	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


	Informācija par pretendentu*

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti*

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „GPS uzstādīšana un apkalpošana PII „Komunālais dienests”  autotransportam”, Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/60.

Apstiprinām, ka piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka 
1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

2) pretendentam nav nodokļu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz LVL 100.00 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.

FINANŠU PEIDĀVĀJUMS

	Iekārtas 
	________bez PVN 21%

	
	________ PVN 21%

	
	________ ar PVN 21%


	Apkalpošana 
	________bez PVN 21%

	
	________ PVN 21%

	
	________ ar PVN 21%


Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums*:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*
	

	Pilnvarotās personas amats*:
	

	Pilnvarotās personas paraksts*:
	








Z.v.

